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DIVISION 12 - FOURNITURES

SECTION 12490
TOILES À ROULEAU À CHAÎNETTE ASSISTÉE D’UN RESSORT
1. Généralités

1.1 Sommaire

A) BUT

B) SECTIONS CONNEXES

a. Section 06100 - Charpenterie dure
b. Section 09250 - Panneau de gypse

c. Section 09510 - Éléments insonorisant pour plafonds

1.2 Éléments à soumettre

1.2.1 Soumettre en version imprimée ou électronique les dessins techniques montrant le produit final installé, toutes les dimensions requises pour un bon fonctionnement de la toile, les différentes possibilités d’installation.

1.2.2 Soumettre un échantillon du tissu dans la couleur sélectionnée.
1.3 Promesse de qualité

1.3.1 Le fabricant doit avoir une expérience minimale de 25 ans dans la fabrication de toiles à rouleau spécifiées.

1.3.2 Les tissus de type screen doivent avoir passé avec succès les tests de résistance au feu M1 et NFPA701.

1.3.3 Les tissus de type opaque doivent avoir passé avec succès le test de résistance au feu NFPA701.

1.4 Livraison, entreposage et manutention

1.4.1 Manipuler et entreposer les produits livrés de façon à éviter tout dommage aux matériaux.

1.5 Garantie

1.5.1 Les pièces de toiles à rouleau doivent avoir une garantie minimale de cinq (5) ans à partir de la date d’installation, sujet à des conditions de garantie.
2. Produits

2.1 Fabricant

2.1.1 Altex Décoration Ltée; 3530, boulevard des Entreprises, Terrebonne, (Québec), Canada, J6X4J8. 
Tél. : (450) 968-0880, Télec. : (450) 968-0884. Courriel : info@altex.ca, Site Internet : www.altex.ca.

2.1.2 Équivalences : Pour toute substitution aux matériaux, aux assemblages, aux produits et aux équipements mentionnés dans les documents du dossier technique, les fournisseurs devront faire approuver les équivalents 10 jours avant le dépôt des soumissions. Le fournisseur ne peut baser sa soumission sur des équivalents non approuvés officiellement.
2.2 Matériaux
Attention : Veuillez sélectionner des éléments correspondants à la version de produit désirée seulement
2.2.1 Versions

A) Toile à rouleau à chaînette assistée d’un ressort Optispace.
B) Toile à rouleau à chaînette assistée d'un ressort Altex avec cassette Avantek AV1.

C) Toile à rouleau à chaînette assistée d'un ressort Altex avec cassette et coulisses Avantek AV3.

D) Toile à rouleau à chaînette assistée d'un ressort Optispace avec cantonnière d'aluminium.
E) Toile à rouleau à chaînette assistée d'un ressort Optispace avec cantonnière d'aluminium et coulisses.
2.2.2 Système de contrôle
i. Version A, D, E : Le système ne nécessitera aucun ajustement. Le système sera composé de diverses pièces incluant une partie embrayage et une partie ressort de levée. La partie embrayage du système sera composée de ressorts d'acier à multiples tours créant la pression nécessaire au maintient de la toile dans la position désirée. Toutes les pièces de plastique seront moulées par injection.  Toutes les pièces de plastique faisant parti du mécanisme d’embrayage seront faites de thermopolymère de fibre de verre renforcé de polyester (PBT) et se conformant à la spécification militaire MIL M-24519. Le mécanisme d'embrayage ne produira pas plus de ½ livres de traînée afin d'aider la montée de la toile. Les pièces de la partie ressort de levée doivent être construites à partir des matériaux suivants :

a. Tige carrée de ¼  pouces : aluminium 6061
b. Tige de retenue : plastique acétal tel que du Delrin 500

c. Goupille tendeuse à ressort en acier
d. Embout : Plastique à base de polyester tel que du Valox 420 de General Electric ou de qualité équivalente
e. Manche protecteur : polyéthylène à basse densité
f. Actuateur: Plastique à base de polyester tel que du Valox 420 de General Electric ou de qualité équivalente
g. Ressort : acier à haute teneur en carbonne décontraint, spécification ASTM A 228

ii. Version B, C : Le système ne nécessitera aucun ajustement. La partie embrayage du système sera composée de ressorts d'acier à multiples tours créant la pression nécessaire au maintient de la toile dans la position désirée. Les ressorts seront orientés à 180o l'un par rapport à l'autre afin d'obtenir une opération en douceur. Toutes les pièces externes seront faites d'un nylon renforcé de fibre de verre et se conformant à la spécification militaire MIL M-24519. Le mécanisme d'embrayage ne produira pas plus de 0,5 livres de traînée afin d'aider la montée de la toile. Le mécanisme sera symétrique afin de permettre une installation à droite ou à gauche du tissu.
2.2.3 Chaînette
i. Version A, B, C, D, E : contrôlé par chaînette de billes d’acier inoxydable (test 90 lb)
ii. Version A, B, C, D, E : contrôlé par chaînette de billes de plastique sur corde de polyester (test 50 lb)

2.2.4 Embout
i. Version A, D, E : L'embout sera constitué d'un boîtier fait d'un nylon renforcé de fibre de verre. La surface de contact sera une tige montée sur ressort, centrée au milieu du boîtier de l'embout et fabriquée dans le matériel PF30 lubrifié fabriqué par General Electric. La surface de contact sera résistante à l'usure tout en permettant une utilisation en douceur.
ii. Version B, C : L'embout est composé d’une partie boîtier en plastique et d’une partie ressort de levée.

2.2.5 Supports
i. Version A : Les supports d'extrémités seront plaqués au nickel et fait d’acier roulé à froid C1080/1010 d’une épaisseur de 1,8 mm. Le support d’embout aura un dispositif de fermeture. Les supports sont réversibles pour installation avec mécanisme à droite ou à gauche. Les supports pourront être utilisés tant pour une pose murale que pour une pose plafond et pour une pose à l'intérieur du cadrage. Des plaques d'extension pourront être soudées aux supports si l'installation le requiert.
ii. Version B, C : Les supports seront insérés dans les fentes sur le dessus de la cassette. Aucun crochet ne sera visible sur le devant de la cassette. Les supports permettront une pose plafond (à l’intérieur ou à l’extérieur du cadrage) ou une pose murale.
iii. Version D, E : Les supports d'extrémités seront recouverts de peinture cuite et fait d’acier roulé à froid C1080/1010. Les supports sont réversibles pour installation à droite ou à gauche et permettent une pose murale, plafond ou à l’intérieur du cadrage. Les supports soutiendront la cantonnière d’aluminium.
2.2.6 Tube et système d’attache de la toile
i. Version A, D, E : Tube fait d’aluminium extrudé d’alliage 6063-T5 d’un diamètre de 2 pouces afin d’éviter toute déflexion excessive. Un ruban adhésif double face attachera le tissu au tube et un second ruban adhésif recouvrira le tissu et le tube.
ii. Version B, C : Tube fait d’aluminium extrudé d’alliage 6063-T5 d’un diamètre de 1 ½ pouces afin d’éviter toute déflexion excessive. Un ruban adhésif double face attachera le tissu au tube et un second ruban adhésif recouvrira le tissu et le tube.
2.2.7 Barre de charge
i. Version A, D : La barre de charge devra être faite d’aluminium extrudé d’alliage 6063-T5, d’un poids requis pour maintenir la toile droite, insérée dans un ourlet de 38 mm de hauteur x 10 mm de profondeur, avec bouts ouverts.
ii. Version A, D : La barre de charge devra être faite d’aluminium extrudé d’alliage 6063-T5, d’un poids requis pour maintenir la toile droite, insérée dans un ourlet de 38 mm de hauteur x 10 mm de profondeur, avec bouts fermés (disponible avec la plupart des tissus).
iii. Version A, B, D : base ovale faite d’aluminium extrudé d’alliage 6063-T5, recouverte de peinture cuite ou anodisé de couleur (inscrire le nom de couleur), 15 mm de profondeur x 28 mm de hauteur, avec capuchons d’extrémités agencés, au poids requis pour maintenir la toile droite. Sera attachée au tissu par une languette de plastique, tel que la base ovale Avantek AV1 de Altex.
iv. Version C, E : base avec design ergonomique faite d’aluminium extrudé d’alliage 6063-T5, recouverte de peinture cuite ou anodisé de couleur (inscrire le nom de couleur), 13 mm de profondeur x 51 mm de hauteur, glisse à l’intérieur des coulisses latérales, au poids requis pour maintenir la toile droite. Sera attachée au tissu par une languette de plastique, tel que la base AV3 de Altex.
2.2.8 Cassette, cantonnière
i. Version B, C : Système fermé, 94 mm de profondeur x 99 mm de haut, cachera le rouleau et protègera le tissu et le mécanisme de la poussière, sera fait d’une façade et d’un arrière d’aluminium extrudé d’alliage 6063-T5 en deux morceaux et sera recouvert de peinture cuite ou anodisé de couleur (inscrire le nom de couleur). Les embouts seront faits de plastique acétal ou d’ABS/PC d’une couleur agencée à la façade d’aluminium. Façade amovible donnant accès au rouleau sans avoir à enlever le système au complet. Ouverture sur la face ventrale du système munie de brosses aidant au nettoyage de la toile lors de sa montée et de sa descente, tel que la cassette Avantek de Altex.
ii. Version D, E  : Fait d’aluminium extrudé d’alliage 6063-T5 avec une épaisseur moyenne de 1,6 mm. Le panneau sera recouvert de peinture cuite ou anodisé de couleur (inscrire le nom de couleur), 103 mm de profondeur x 103 mm de haut, tel que la cantonnière d’aluminium de Altex.
2.2.9 Coulisses latérales :
i. Version C, E : Profilés extrudés en aluminium d’alliage 6063-T5 recouverts de peinture cuite ou anodisé de couleur (inscrire le nom de couleur), 70 mm de largeur x 25 mm de profondeur ou 89 mm de largeur x 25 mm de profondeur. Ouverture munie de brosses favorisant l’opacité du système, tel que les coulisses Avantek de Altex.
2.3 Tissus

Attention : Veuillez sélectionner les tissus désirés seulement
2.3.1 Contrôle de l’effilochage du tissu

i. Les côtés du tissu seront coupés à l’ultrason, coupés à pression ou sceller à chaud afin de contrôler l’effilochage.

2.3.2 Screen
N.B. voir carte d’échantillons pour plus d’informations

i. Tissu screen, fait de fibre de verre et de vinyle sur fibre de verre, épaisseur de 0,71 mm (0,028pouces), 3% d’ouverture, Tv = (inscrire le %) et Rs = (inscrire le %), certifié Greenguard et Greenguard pour les enfants et les écoles, certifié NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique , face extérieure blanchâtre afin de diminuer le transfert de chaleur et face intérieure avec coloris sélectionné afin d’améliorer la visibilité vers l’extérieur et le contrôle du phénomène d’éblouissement, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 8030 de Altex.
ii. Tissu screen, fait de fibre de verre et de vinyle sur fibre de verre, épaisseur de 0,64 mm (0,025 pouces), 5% d’ouverture, Tv = (inscrire le %) et Rs = (inscrire le %), certifié NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique , face extérieure blanchâtre afin de diminuer le transfert de chaleur et face intérieure avec coloris sélectionné afin d’améliorer la visibilité vers l’extérieur et le contrôle du phénomène d’éblouissement, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 8050 de Altex.
iii. Tissu screen, fait de fibre de verre et de vinyle sur fibre de verre, épaisseur de 0,61 mm (0,024 pouces), 1% d’ouverture, certifié Greenguard et Greenguard pour les enfants et les écoles, certifié NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 9010 de Altex.

iv. Tissu screen, fait de fibre de verre et de vinyle sur fibre de verre, épaisseur de 0,48 mm (0,019 pouces), 3% d’ouverture, certifié Greenguard et Greenguard pour les enfants et les écoles, certifié NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 9030 de Altex.

v. Tissu screen, fait de fibre de verre et de vinyle sur fibre de verre, épaisseur de 0,43 mm (0,017 pouces), 5% d’ouverture, certifié Greenguard et Greenguard pour les enfants et les écoles, certifié NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 9050 de Altex.

vi. Tissu screen, fait de polyester à 100%, sans PVC, épaisseur de 0,38 mm (0,015 pouces), 3% d’ouverture, certifié Greenguard et Greenguard pour les enfants et les écoles, certifié NFPA 701 pour résistance au feu, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 6030 de Altex.
2.3.3 Opaque
N.B. voir carte d’échantillons pour plus d’informations

i. Tissu occultant, en fibre de verre laminé de vinyle quatre (4) plis, épaisseur de 0,30 mm (0,012 pouces), 100% opaque, certifié M1 et NFPA 701 pour résistance au feu, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Altex 6000.
3. Exécution

3.1 Installation
3.1.1 Toutes les mesures seront prises sur place avant de fabriquer les stores à enroulement.

3.1.2 L’installateurs doit être certifié par le manufacturier et avoir une expérience de dix (10) ans dans l’installation de toiles à rouleau.

3.1.3 Installer le produit conformément aux spécifications, standards et procédures du fabricant.

3.1.4 Les toiles et les composantes seront ajustées pour assurer un fonctionnement en douceur.
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