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DIVISION 12 - FOURNITURES

SECTION 12490
SYSTÈME MOTORISÉ TEXMO 1000 POUR PUIT DE LUMIÈRE
1. Généralités

1.1 Sommaire

A) BUT

B) SECTIONS CONNEXES

a. Section 06100 - Charpenterie dure
b. Section 09250 - Panneau de gypse

c. Section 09510 - Éléments insonorisant pour plafonds

1.2 Éléments à soumettre

1.2.1 Soumettre en version imprimée ou électronique les dessins techniques montrant le produit final installé, toutes les dimensions requises pour un bon fonctionnement de la toile, les différentes possibilités d’installation.
1.2.2 Soumettre un échantillon du tissu dans la couleur sélectionnée.
1.3 Promesse de qualité

1.3.1 Le fabricant doit avoir une expérience minimale de 25 ans dans la fabrication de toiles à rouleau spécifiées.

1.3.2 Les tissus de type screen doivent avoir passé avec succès les tests de résistance au feu M1 et NFPA701.

1.3.3 Les tissus de type opaque doivent avoir passé avec succès le test de résistance au feu NFPA701.

1.4 Livraison, entreposage et manutention

1.4.1 Manipuler et entreposer les produits livrés de façon à éviter tout dommage aux matériaux.

1.5 Garantie

1.5.1 Les pièces de toiles à rouleau doivent avoir une garantie minimale de cinq (5) ans à partir de la date d’installation, sujet à des conditions de garantie.
2. Produits

2.1 Fabricant

2.1.1 Altex Décoration Ltée; 3530, boulevard des Entreprises, Terrebonne, (Québec), Canada, J6X4J8. 
Tél. : (450) 968-0880, Télec. : (450) 968-0884. Courriel : info@altex.ca, Site Internet : www.altex.ca.

2.1.2 Équivalences : Pour toute substitution aux matériaux, aux assemblages, aux produits et aux équipements mentionnés dans les documents du dossier technique, les fournisseurs devront faire approuver les équivalents 10 jours avant le dépôt des soumissions. Le fournisseur ne peut baser sa soumission sur des équivalents non approuvés officiellement.
2.2 Matériaux
Attention : Veuillez sélectionner des éléments correspondants à la version de produit désirée seulement
2.2.1 Versions

A) Système motorisé Texmo 1000 pour puit de lumière, contrôlée par interrupteur mural.
B) Système motorisé Texmo 1000 pour puit de lumière, contrôlée par télécommande radio.

2.2.2 Moteur fonctionnant avec interrupteur mural
i. Version A : Fonctionne à 120 volts 60 Hz. De 0,7A à 1,3A

ii. Version A : couple : 4 à 50 Nm (35 à 440 lb po.), vitesse du moteur : 14 à 64 RPM, poids du moteur : 1,8 kg à 3,6 kg, longueur du moteur : 508 à 610 mm, diamètre du moteur : 47 mm.

iii. Version A : les moteurs doivent être sans entretien et lubrifiés en permanence.

iv. Version A : les moteurs doivent être de forme tubulaire et complètement protégé à l’intérieur du tube.

v. Version A : les moteurs doivent être équipés d’une protection thermique conformément aux exigences des Underwriter Laboratories et de l’Association Canadienne de Normalisation (ULCSA).

vi. Version A : les moteurs doivent être équipés d’un mécanisme d’engrenage de type planétaire en trois étapes utilisant la plus récente technologie.

vii. Version A :  les moteurs doivent être équipés d’un câble enfichable pour facilité la désinstallation.

viii. Version A : les moteurs doivent être équipés d’une reconnaissance UL complète.

ix. Version A :  les moteurs et les systèmes de contrôles associés peuvent s’intégrer aux systèmes d’éclairage et d’automatisation du bâtiment.
2.2.3 Moteur fonctionnant avec télécommande radio
i. Version B : fonctionne à 120 volts 60 Hz, 0,7A à 1,3A.

ii. Version B : couple : 6 à 50 Nm (52 à 440 lb po.), vitesse du moteur : 14 à 38 RPM, poids du moteur : 2 kg à 3,6 kg, longueur du moteur : 610  à 688 mm, diamètre du moteur : 47 mm.

iii. Version B : la télécommande émet à une fréquence de 433,42 MHz

iv. Version B : les moteurs doivent être équipés de récepteurs radio intégrés.

v. Version B : les moteurs doivent être équipés d’interrupteurs de limites électroniques qui peuvent être réglées à partir d’une télécommande radio ou d’un interrupteur mural avec une tolérance maximale de ±3o sur le tube et ce pour toute la durée de vie du moteur.

vi. Version B : les moteurs doivent être certifiés FCC pour un fonctionnement sécuritaire.

vii. Version B : les moteurs doivent être capable de recevoir des signaux radio à partir d’une télécommande radio ou d’un interrupteur mural sans fil.

viii. Version B :  les moteurs peuvent être contrôlés en groupe à partir d’une même télécommande radio.

ix. Version B :  les moteurs doivent avoir une position d’arrêt intermédiaire programmable par l’utilisateur.
2.2.4 Contrôle
i. Version A : Interrupteur mural sélectionné à partir de la gamme standard offerte par le fabricant.
ii. Version B : Télécommande radio sélectionnée à partir de la gamme standard offerte par le fabricant.
2.2.5 Fonctionnement général
i. Version A, B : Un système de câbles et de ressorts donnera la tension nécessaire pour que la toile soit suffisamment tendue.
2.2.6 Boîtier
i. Version A, B : Boîtier fermé, 180 mm de hauteur x 144 mm de profondeur, de couleur (inscrire le nom de couleur), cachera le rouleau et protègera le tissu et le mécanisme de la poussière.
2.2.7 Tube et système d’attache de la toile
i. Version A, B : Tube fait d’acier d’un diamètre de 3 1/16 pouces afin d’éviter toute déflexion excessive. Aucun ruban adhésif ou rivet ne sera accepté pour attaché le tissu au tube. Un ourlet formé par le tissu, dans lequel sera inséré une tige de plastique, sera glissé dans la rainure du tube, empêchant ainsi la toile de tomber accidentellement du rouleau.
2.2.8 Barre de charge :
i. Version A, B : Un ourlet formé par le tissu, dans lequel sera inséré une tige de plastique, sera glissé dans la barre de charge, empêchant ainsi la toile de tomber accidentellement. Des roulettes fixées au bout de la barre de charge guideront celle-ci à l’intérieur des coulisses latérales.

2.2.9 Coulisses latérales :
i. Version A, B : 81 mm de largeur x 65 mm de profondeur.
2.3 Tissus

Attention : Veuillez sélectionner les tissus désirés seulement
2.3.1 Contrôle de l’effilochage du tissu

i. Les tissus seront coupés à l’ultrason, coupés à pression ou sceller à chaud afin de contrôler l’effilochage.

2.3.2 Screen
N.B. voir carte d’échantillons pour plus d’informations

i. Tissu screen, fait de fibre de verre et de vinyle sur fibre de verre, épaisseur de 0,71 mm (0,028pouces), 3% d’ouverture, Tv = (inscrire le %) et Rs = (inscrire le %), certifié Greenguard et Greenguard pour les enfants et les écoles, certifié NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique , face extérieure blanchâtre afin de diminuer le transfert de chaleur et face intérieure avec coloris sélectionné afin d’améliorer la visibilité vers l’extérieur et le contrôle du phénomène d’éblouissement, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 8030 de Altex.
ii. Tissu screen, fait de fibre de verre et de vinyle sur fibre de verre, épaisseur de 0,64 mm (0,025 pouces), 5% d’ouverture, Tv = (inscrire le %) et Rs = (inscrire le %), certifié NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique , face extérieure blanchâtre afin de diminuer le transfert de chaleur et face intérieure avec coloris sélectionné afin d’améliorer la visibilité vers l’extérieur et le contrôle du phénomène d’éblouissement, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 8050 de Altex.
iii. Tissu screen, fait de fibre de verre et de vinyle sur fibre de verre, épaisseur de 0,61 mm (0,024 pouces), 1% d’ouverture, certifié Greenguard et Greenguard pour les enfants et les écoles, certifié NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 9010 de Altex.

iv. Tissu screen, fait de fibre de verre et de vinyle sur fibre de verre, épaisseur de 0,48 mm (0,019 pouces), 3% d’ouverture, certifié Greenguard et Greenguard pour les enfants et les écoles, certifié NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 9030 de Altex.

v. Tissu screen, fait de fibre de verre et de vinyle sur fibre de verre, épaisseur de 0,43 mm (0,017 pouces), 5% d’ouverture, certifié Greenguard et Greenguard pour les enfants et les écoles, certifié NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Texscreen 9050 de Altex.

2.3.3 Opaque
N.B. voir carte d’échantillons pour plus d’informations

i. Tissu occultant, en fibre de verre laminé de vinyle quatre (4) plis, épaisseur de 0,30 mm (0,012 pouces), 100% opaque, certifié M1 et NFPA 701, tel que #(inscrire le numéro) de la gamme Altex 6000.
3. Exécution

3.1 Installation
3.1.1 Toutes les mesures seront prises sur place avant de fabriquer les stores à enroulement.

3.1.2 Les installateurs seront reconnus par le manufacturier.

3.1.3 Installer le produit conformément aux spécifications, standards et procédures du fabricant.

3.1.4 Les toiles et les composantes seront ajustées pour assurer un fonctionnement en douceur.
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